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Dati tecnici

 EUROBOSS
 Capacità di 

carico

Volume DIN  Larghezza

pick-up / DIN

Numero coltelli  Distanza tra 

i coltelli 

Altezza piano di 

carico

250 T 25 m3 16,1 m3 Pick-up / DIN 31 (16 + 15) 43 mm 850 mm

250 H 25 m3 16,1 m3 1,80 m / 1,74 m 31 (16 + 15) 43 mm 1040 mm

290 T 29 m3 18,7 m3 1,80 m / 1,74 m 31 (16 + 15) 43 mm 850 mm

290 H 29 m3 18,7 m3 1,80 m / 1,74 m 31 (16 + 15) 43 mm 1040 mm

330 T 33 m3 21,3 m3 1,80 m / 1,74 m 31 (16 + 15) 43 mm 850 mm

330 H 33 m3 21,3 m3 1,80 m / 1,74 m 31 (16 + 15) 43 mm 1040 mm

330 D-T 33 m3 20,5 m3 1,80 m / 1,74 m 31 (16 + 15) 43 mm 850 mm

330 D-H 33 m3 20,5 m3 1,80 m / 1,74 m 31 (16 + 15) 43 mm 1040 mm

370 T 37 m3 23,9 m3 1,80 m / 1,74 m 31 (16 + 15) 43 mm 850 mm

370 H 37 m3 23,9 m3 1,80 m / 1,74 m 31 (16 + 15) 43 mm 1040 mm

BOSS
 Capacità di 

carico

Volume DIN  Larghezza

pick-up / DIN

Numero coltelli  Distanza tra 

i coltelli 

Altezza piano di 

carico

JUNIOR 17 T 17 m3 11,5 m3 1,55 m 12 (4) 120 mm 715 mm

JUNIOR 22 T 22 m3 14,3 m3 1,55 m 12 (4) 120 mm 715 mm

L 22 T 22 m3 14,6 m3 1,65 m 16 (4) 84 mm 715 mm

L 28 T 28 m3 18,5 m3 1,65 m 16 (4) 84 mm 735 mm
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Tutti i dati non sono vincolanti, gli allestimenti possono variare a secondo il paese di destinazione.

Area di carico Larghezza 

carreggiata

Lunghezza Larghezza Altezza 

max.

Altezza 

min.

Peso

3970 x 1560 mm 2020 mm 6830 mm 2580 mm 3070 mm 2200 mm 2450 kg

3970 x 1560 mm 1800 mm 6830 mm 2360 mm 3260 mm 2390 mm 2450 kg

4590 x 1560 mm 2020 mm 7450 mm 2580 mm 3070 mm 2200 mm 2550 kg

4590 x 1560 mm 1800 mm 7450 mm 2360 mm 3260 mm 2390 mm 2550 kg

5210 x 1560 mm 2020 mm 8070 mm 2580 mm 3070 mm 2200 mm 2650 kg

5210 x 1560 mm 1800 mm 8070 mm 2360 mm 3260 mm 2390 mm 2650 kg

5210 x 1560 mm 2020 mm 8070 mm 2580 mm 3070 mm 2200 mm 3300 kg

5210 x 1560 mm 1800 mm 8070 mm 2360 mm 3260 mm 2390 mm 3300 kg

5830 x 1560 mm 2130 mm 8690 mm 2690 mm 3070 mm 2200 mm 3560 kg

5830 x 1560 mm 1800 mm 8690 mm 2360 mm 3260 mm 2390 mm 3560 kg

Area di carico Larghezza 

carreggiata

Lunghezza Larghezza Altezza 

max.

Altezza 

min.

Peso

3020 x 1500 mm 2020 mm 5670 mm 2150 mm 2730 mm 2020 mm 1550 kg

3700 x 1500 mm 2020 mm 6350 mm 2150 mm 2730 mm 2020 mm 1650 kg

3400 x 1560 mm 2020 mm 6300 mm 2220 mm 2800 mm 2060 mm 2000 kg

4650 x 1560 mm 2020 mm 7540 mm 2220 mm 2820 mm 2060 mm 2150 kg
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Coltelli singoli

di serie (+ su richiesta)

Barra di taglio 

con 6 coltelli

Barra con 16 coltelli e 

Barra con 15 coltelli

Ribaltamento idraulico

del gruppo di taglio

BOSS JUNIOR / BOSS L-T  4 (+ 8) / 4 (+ 12) – – –

EUROBOSS – su richiesta su richiesta su richiesta

Assale a tandem Frenatura pneumatica Frenatura idraulica Parafanghi

BOSS JUNIOR / BOSS L-T – – – –

EUROBOSS su richiesta / di serie per 370 su richiesta su richiesta su richiesta

Comando a preselezione 

PRE SELECT CONTROL

Comando comfort 

 DIRECT CONTROL

Comando comfort 

 POWER CONTROL

Nastro trasportatore 

trasversale

BOSS JUNIOR / BOSS L-T su richiesta per BOSS L-T – – –

EUROBOSS – su richiesta di serie per 330 D / su richiesta su richiesta per 330 D

Timone idraulico Timone basso
Prolunga occhione

di traino +160 mm

Ruote tastatori 

 guidate per pick-up

BOSS JUNIOR / BOSS L-T su richiesta – – –

EUROBOSS su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta

Allestimenti



Tutti i dati non sono vincolanti, 

gli allestimenti possono variare a secondo il paese di destinazione.
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Uscita laterale

del gruppo di taglio 

Lamiere aggiuntive per

sovrastruttura

Fissaggio portellone di 

scarico 
 Telo anteriore

– – – su richiesta per BOSS L-T

su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta

Pneumatici 15,0/55-17

profi lo AS

Pneumatici 19,0/45-17

profi lo AS

Pneumatici 19,0/45-17

FLOTATION+

Pneumatici 500/50-17

FLOTATION+

su richiesta su richiesta per BOSS L-T su richiesta su richiesta

_ su richiesta di serie su richiesta

Scatola di moto per 

 2 velocità di pressatura 

su richiesta per BOSS L-T

–

Altri accessori a richiesta

 Kit luci d‘ingombro (indicare il modello esatto)

 Kit per Load Sensing per EUROBOSS

 Attacco per SELECT / DIRECT CONTROL

 Comando elettrico a preselezione del tappeto per SELECT CONTROL

 Triangolo di segnalazione 

Ruote tastatori a 

 tandem per pick-up

Defl ettore in lamiera 

con rullo

Protezione laterale

in gomma

4° pinna di alimentazione con 

lubrifi cazione centralizzata

– / su richiesta – – –

su richiesta su richiesta su richiesta
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Alois Pöttinger 

Maschinenfabrik GmbH 

A-4710  Grieskirchen

Industriegelände 1 

Tel. +43 (0) 7248 / 6002325

Fax +43 (0) 7248 / 6002445

Il Vostro contatto più veloce:

Pöttinger Italia S.r.l.

Via E. Fermi, 6 – Loc. Polignano

29010 San Pietro in Cerro/PC

Tel. 0523 / 838012

Fax 0523 / 838253

E-Mail: poettingeritalia@libero.it

Sito Internet: www.poettinger.it

Forti nel Servizio Assistenza
Potete fare affidamento su di noi.

I nostri clienti hanno a loro disposizione, in tutto il mondo, una rete capillare di partner commerciali e centri 

di assistenza. Questa vicinanza geografica garantisce una rapida disponibilità dei ricambi, una consegna 

ottimale del prodotto e una regolazione attenta delle macchine da parte di personale esperto. Dove sono 

i clienti, lì siamo anche noi.

Servizio Assistenza offerto:

n Ricambi Original Inside – Ordinazione online 24 ore su 24

n Disponibilità nel tempo dei ricambi

n Competenza di personale esperto grazie a continui corsi di formazione

n e molto altro ancora ...

... contattate il vostro concessionario Pöttinger di fiducia 

    o consultate il Sito Internet www.poettinger.at!

www.poettinger.at




